viin kilpailunrajoituksiin ja ettd
sen tehtdvini ei ole toimia ylei-
send valitustuomioistuimena, jo-
hon voidaan valittaa sen jalkeen
kun valitus jossakin muussa tuo-
mioistuimessa on rauennut.

Tammisaari ja Lapeco
myos tulilinjalla
Markkinaoikeuteen on viety
my6s Tammisaaren jdtteenkul-
jetusten kilpailuttaminen. Siella
urakkakilpailun havinnyt L&T
on vaatinut paitoksen kumoa-
mista ja tdytdntéonpanon valiai-
kaista kieltamistd. Hakija on pe-
rustanut vaatimuksensa siihen,
ettei Tammisaaren kaupunki ole
voinut antaa jatehuoltoa alueelli-
sen jatehuoltoyhtion Rosk 'n Rol-
lin hoidettavaksi ilman hankinta-
lain mukaista tarjouskilpailua.

Markkinaoikeus on katsonut,
ettd hankintapditoksen tdytan-
toonpanon viliaikaisesta kielta-
misestd tarjoajan oikeuksille seké
yleisen edun kannalta aiheutuvat
haitat olisivat suuremmat kuin
mitd toimenpiteen edut olisivat.
Markkinaoikeus hylkdsi L&T:n
viliaikaista tdytdntoonpanokiel-
toa koskevan vaatimuksen. Itse
asian kasittely on vield kesken.

Markkinaoikeuteen valitti
Tammisaaressa my6s kuljetus-
urakoitsija, joka ei ollut urak-
kakilpailussa mukana. Hanen-
kin valituksensa koskee valtuus-
ton 2005 Rosk 'n Roll Oy:n kans-
sa tekemin yhteistyésopimuksen
hyvaksymistd ja siten Rosk 'n Roll
Oy:n oikeutta huolehtia kilpailut-
tamisesta.

My®6s Lapin jatehuollon kun-
tayhtyméan Lapeco Ky:n alueel-
la on kilpailutuksen tdytiant66n-
panon keskeytystd vaadittu siitd
syysta, ettd kilpailutuksen on kat-
sottu sisdltdneen jatteitd, joiden
kuljetusten jarjestaimisestd kun-
ta ei ole vastuussa. Kysymys on
ldhinnd mokkikylien jétteistd ja
niiden kuljettamisesta. Markki-
naoikeus on antanut asiasta vali-
aikaisen paitoksen ja kehottanut
olemaan toistaiseksi laatimatta
hankintasopimusta. Nyt Lapeco
Ky:n alueella toimitaan viliaikais-
jarjestelyin.

Dongshengin ekoldhion piha-
aluetta ja asuinrakennuksia.

Kati Hinkkanen

EKOLAHION KUIVAKAYMALAT
helpottavat vesipulaa Kiinassa

Kiinassa Dongshengin
kaupunkiin on raken-
nettu kokonainen 13hio,
jonka sanitaatiohuol-
to toimii kuivakaymala-
tekniikalla. Teknologian
lisaksi Dongshengissa
on panostettu huollon
ja logistiikan kehittami-
seen, jolloin kuivakay-
malan kayttaminen ei
juuri eroa vesivessasta.

Kati Hinkkanen
Marjukka Dyer
Eeva-Liisa Viskari
Tampereen ammattikorkeakoulu

Bm Dongshengin kaupunki si-
jaitsee ilmastollisesti kuivalla ja
karulla Sisa-Mongolian autono-
misen tasavallan alueella Poh-
jois-Kiinassa, noin 100 kilomet-
rid etelddn Keltaisen joen alku-
léhteiltd. Dongshengin kaupunki

on kasvanut viime vuosina ldhes
rdjahdysmidisesti. Sielld on noin
430 000 asukasta, ja ymparoival-
14 Erdosin alueella asuu noin 1,4
miljoonaa ihmistd. Alueella sijait-
sevat Kiinan suurimmat hiilikai-
vokset ja sielld on myos maakaa-
suvarantoja. Nama teollisuuden
alat vetavit viked kauempaakin
Lisdksi kashmirvillan jalostus ja
kauppa tyollistavit paljon. Kan-
sainvilisenkin mittapuun mu-
kaan alue on varsin vaurasta.
Dongshengin keskusta-alu-

Erotteleva kdymalaistuin puhdistettavana ja ulostekuilut kellarissa. - - . —>

eella asuvista noin kolmasosalla
on kaytossadn oma huuhteleva
kaymala. Loput joutuvat kéytta-
médn julkisia kdymaloita. Julki-
sista kdymaloistd vain 6 prosent-
tia on huuhtelevia. Suurin osa siis
on perinteisid kuoppakaymaléitd,
joiden siisteys ja hygienia on lan-
simaisen mittapuun mukaan kau-
histuttava. Niiden siivous ja kun-
nossapito ei naytd oikein kuulu-
van kenellekdan.

Kaupungin ensimmainen ja-
tevedenpuhdistamo otettiin kayt-
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Harmaat jateveden johdetaan puhdistuksen jdlkeen varastoaltaa-
seen kaytettavaksi kasteluvetena.

t66n 2002, mutta sen kapasiteetti
ei riitd puhdistamaan koko kau-
pungin jatevesid kunnolla. Lisak-
si viemardinti on edelleen puut-
teellista, joten osa jatevesistd me-
nee yhé kisitteleméttomina vesis-
toihin ja pohjaveteen.

Krooninen vesipula
Ecotownin taustalla

Alueen vuotuinen sademéard on
vain noin 400 mm, ja haihdunta
ylittda selvasti sadannan. Vahiis-
ten sateiden ja jatkuvasti kasva-
van vedenkulutuksen takia alu-
eella karsitaan kroonisesta vesi-
pulasta. Dongshengissa vesikat-
kot ovat lahes viikoittaisia. Pohja-
vesi on ainoa makean veden lah-
de alueella, ja sekin on jiteveden
pilaamaa. Vesipulan helpottami-
seksi onkin rakenteilla vesiputki
Keltaiselta joelta.

Veden sadstaminen oli Sisd-
Mongolian hallinnon térkein syy
lahted hankkeeseen, jossa raken-
nettiin kokonainen kerrostalola-
hi6 — Ecotown - kuivakdymala-
ratkaisuineen. Hankkeen toteut-
tivat Sisd-Mongolian keskushal-
linto ja Kiinan rakennusministe-
ri6. Tutkimuksesta ja hankkeen
konsultoinnista vastasi lisdk-
si Ruotsin ympéristokeskuksen
SELn Ecosanres-ohjelma.

Dongshengiin rakennetut ker-
rostalot ksittavit kokonaisen ldhi-
6n. Ensimmdisen vaiheen raken-
nusprojektissa tehtiin 825 asuntoa,
joissa on yhteensd noin 1 600 asu-
kasta. Talot ovat 4-5-kerroksisia.
Alueella on oma lahikauppa, pdi-
vikoti ja ala-aste. Asuinalue on ra-
kennettu Public-Private-Partner-
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ship -periaatteella, eli rakennutta-
jayritys on toteuttanut rakentami-
sen hankkeen valvonnassa ja kon-
sultoimana.

Asunnot myytiin vapailla
markkinoilla, ja ne menivat kaik-
ki kaupaksi heti. Asuntojen arvo
on kasvanut parissa vuodessa sa-
man verran kuin Dongshengis-
sa muidenkin asuntojen arvo eli
noin 30 prosenttia.

Joka talolla oma
umpikaivo
Posliiniset kdymaldistuimet erot-
televat virtsan jo heti istuimessa.
Virtsa johdetaan omaa kerdyslin-
jastoa kdyttden jokaisessa talossa
omaan umpikaivoonsa. Kiinted
jate putoaa jokaisesta asunnosta
omaa kuilua pitkin kellarissa si-
jaitseviin tutusti Sulo-merkkisiin
jateastioihin. Jarjestelmén huolta-
jat tyhjentévit ja kuljettavat jat-
teen kompostoitavaksi ja kéytet-
tavaksi maanviljelyssd. Yhdessa
kellaritilassa on 4-5 siili6ta.
Suomessa 1980- ja 1990-luvuil-
la esitetyissd, toistaiseksi vield to-
teuttamattomissa ratkaisuissa oli
vain yksi kerdyskuilu, joka johti
suoraan yhteen kellarissa olevaan
kompostoriin. Tavalliseen kerros-
taloon verrattuna Dongshengissa
ainoa lisdkustannus rakentamises-
sa syntyikin kiintedn jatteen kera-
ykseen varatuista kellaritiloista.
Jatesdilidistd on loytynyt jo
muutama kannykkakin, mutta
kuilu on sen verran kapea, ettei
esimerkiksi lapsi siitd mahdu lapi.
Kaymala “huuhdellaan” nappia
painamalla, jolloin kuiluun tip-
puu annos kuiviketta. Kuiviket-

Eeva-Liisa Viskari

Virtsa tyhjennetdan kaivoista imuautolla ja viedaan lahialueen vil-
jelijoille peltojen lannoitukseen.

ta on saatavilla tietty kiintidannos
asuntoa kohti kuukaudessa.

Istuimissa on kokeiltavana
kolmenlaista tekniikkaa. Naista
paras valitaan jatkoon, kun kayt-
tokokemuksia ensin kerdtddn riit-
tavasti. Muutenkin teknisié seik-
koja seurataan tarkoin, ja havait-
tuja puutteita ja vikoja korjataan.
Yksi Dongshengin tirkeimmista
tehtévistd onkin hienosaataa tek-
niikkaa ja kehittdd ongelmille rat-
kaisumalleja.

Kaymaloiden puhdistus
askarruttaa

Asuntojen ostajat ovat olleet roh-
keita sitoutuessaan kuivakdyma-
latekniikan kéyttoon. Koska kui-
vakédymalateknologia kaupunki-
asunnossa on vield uutta, taytyy
asukkaille kertoa toimintaperi-
aatteista. Heitd pitdd ohjata mm.
kdymalsiden puhdistuksessa.
Kyldan on palkattu oma tie-
dottaja, joka on koulutukseltaan
sosiaalityontekija. Han kéy tarvit-
taessa asukkaiden kotona ohjaa-
massa ja on vastannut asukkai-
den osallistamisesta ja kuulemi-
sesta hankkeessa. Ohjaustyota
onkin tehty paljon, silld etenkin
alussa rakennusvirheet ja muut
tekniset ongelmat koettelivat
asukkaiden karsivéllisyytta.
Eniten pddnvaivaa on aihe-
uttanut kdymaloiden puhdistus.
Vanhoihin kdymél6ihin tottuneet
asukkaat saattoivat kaataa sangol-
lisen vettd istuimesta alas. Ratkai-
suksi tdhdn kehitettiin oma istui-
men kuivapuhdistusmenetelma,
johon kuuluu wc-harja ja pape-
ria. Sitked ja kérsivillinen neu-

vontaty6 on tuottanut tulosta, ja
talla hetkelld asukkaat ovat paa-
osin tyytyviisid kiymailoihinsa ja
osaavat puhdistaa ne. Voimak-
kaita pesuaineita ei kdymalais-
tuimen sisdpuolen puhdistami-
sessa saa kéyttad, jotta kompos-
toitumisprosessi ei héiriinny.

Ravinteet kiertoon

Kiintedn jatteen sailiot kerdtdan
autoon ja tyhjennetddn alueen
reunalla sijaitsevaan kompos-
tointiaseman rumpukomposto-
riin. Kompostiaseman toimivuut-
ta seurataan. Samassa komposto-
rissa kompostoidaan myos erillis-
keritty keittion biojéte. Keskuste-
luissa on ollut myds rumpukom-
postin vaihtaminen kiinalaismal-
liseen perinteiseen sisétilojen au-
makompostiin. Biojétteen erillis-
kerdyksessa ndyttiisi olevan vield
tehostamisen ja valistamisen va-
raa, silla kompostorin sekoitus-
ruuvi oli tdynnd siihen kiertynei-
td muovipusseja.

Kiinalaiseen tyyliin henkil6-
kuntaa kéytto- ja huoltotoimiin
on palkattu paljon, ja kaikilla on
tarkkaan maaritellyt omat teh-
tavat ja varamiehet. Kaikkiaan
huoltohenkilokuntaa on 15 hen-
kiloa koko asuntoalueella. Hei-
ddn tehtdviinsa kuuluu mm. kui-
vikkeen jakelu, sdilididen tyhjen-
nys ja yleisesta siisteydestd huo-
lehtiminen alueella.

Biojitteiden kasittelyn lisak-
si asuinalueella on oma harmai-
den jétevesien puhdistusjérjes-
telmd. Puhdistettu jdtevesi joh-
detaan varastoaltaaseen, josta si-
ta kéytetdan kasteluvetend lahion

Kati Hinkkanen



viheralueilla. Jarjestelma nayttaa
olevan tehokas, silld varastoal-
taan vesi oli kirkasta, eiké haju-
ja tuntunut laisinkaan. Ruotsa-
laiskonsulteille yllatyksend tuli
harmaan veden vihdinen maa-
rd. Lisaksi harmaa vesi sisalsi
paljon kiintoainetta, koska suu-
rin osa harmaasta vedesti tulee
ruokadljyd siséltdvien ruoka-as-
tioiden pesusta.

Hanke viety loppuun
ongelmista huolimatta

Rakennusurakan aikana kau-
pungin johto on vaihtunut kol-
me kertaa ja kaupunki kasvanut
entisestdan. Ulkopuolisista pai-
neista huolimatta hanke on eden-
nyt loppuun saakka, joskaan ei il-
man ongelmia.

Rakennusalan kuumentumi-
nen Dongshengissa on aiheutta-
nut tavara- ja tydmiespulaa, ja ra-
kentamisen laadussa on ollut toi-
vomisen varaa. Kaikki tydmiehet
eivat aivan ymmartaneet, mita
olivat rakentamassa: esimerkiksi

osa virtsanerotteluputkista oli yh-
distetty ilmastointiputkiin!

Itse tekniikka on kuitenkin
toiminut varsin hyvin. Ilman-
vaihtoa on jouduttu tehostamaan
vaihtamalla tehokkaammat tuu-
lettimet, mutta muuten kokonai-
suus on toiminut odotetusti. Seu-
ranta tulee ndyttimaan ja onneksi
my6s dokumentoimaan sen, mi-
ten ekokaupungin toiminta ajan
mittaan sujuu.

Seuraavaksi Suomeen?
Esimerkkeja kuivakiaymaloilla
toteutetuista kerrostalokohteis-
ta on jo Euroopassakin, ainakin
Saksassa ja Ruotsissa. Niissd on
kuitenkin yleensé kyse yksittii-
sistd taloista. Kiinassa konseptin
toteutus on viety toistaiseksi pi-
simmalle rakentamalla kokonai-
nen asuinalue ja myymaélld asun-
not vapailla markkinoilla.

Kiinan esimerkki rohkaisee
vastaavanlaisen alueen suunnit-
teluun my6s Suomessa. Vesipu-
la ei meilld ole samanlainen on-
gelma kuin Kiinassa, mutta vesi-
huoltojdrjestelmamme on varsin
haavoittuva. Vaikka veden vi-
hyys ei vaivaa, vesistojen pilaan-
tuminen kyllakin. My9s varautu-
minen ilmastonmuutoksen seu-
rauksiin haastaa vesihuoltojér-
jestelmdmme. Tdm4 on todettu
mm. seitsemin pohjoisen suur-
kaupungin koostamassa raportis-
sa ”Environmental Indicators of
Major Nordic Cities”, jossa pai-
notetaan, etteivit keskitetyt jate-
vesiratkaisut ole kestdvén kehi-
tyksen mukaisia taloudellisesti
tai ympdristondkokulmista tar-
kasteltuina.

Viela tirkedmpad olisi saada
ravinteet kiertoon jarkevilla ta-
valla, ettei puhtaita ja hyvin ra-
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vinnerikkaita jatoksid sekoiteta
veteen. Fossiiliset fosforivarannot
loppuvat aikanaan - kuten 6ljy-
kin- ja tarvitsemme “uusia” lan-
noitteita ruuantuotannon turvaa-
miseksi. Kiinassa tim4 asia on ai-
nakin asenteiden puolesta sisdis-
tetty. Dongshengin ekokaupun-
ki-hankkeessa yhtend lahtokoh-
tana oli juuri ravinteiden kierron
takaaminen.

Kiinan kokemuksista voidaan
oppia, ettd kuivakdymaléilld voi-
daan hoitaa laajamittainenkin sa-
nitaatiohuolto. Tekniset ja logisti-
set kysymykset nayttavit olevan
ratkaistavissa. Eniten tarvitaan
ehka poliittista tahtoa ja siviili-
rohkeutta kokeilla uutta!

Tampereen ammattikorkeakoulun
delegaatio osallistui elokuussa 2007
Dongshengin kaupungissa jarjestet-
tyyn kansainvéliseen konferenssiin.

LISATIETOJA ekokaupunkiprojektista
www.ecosanres.org > China-Sweden
Erdos Eco-town project.
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